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Meziokenní izolační vložka LEONE MIV-180/230 

Náhrada stávajících meziokenních vložek (MIV) pro panelové domy při výměně oken a zateplení objektu.

Stávající stav :

MIV je široce rozšířený prvek v konstrukci panelových domů, který slouží k oddělení jednotlivých oken ve stavebním otvoru obvodových panelů. MIV jsou zařazeny mezi lehké, nenosné a neprůsvitné konstrukce, které musí splňovat vysoké nároky na tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost. Zároveň jsou kladeny nároky na váhu a snadnost montáže do stavebního otvoru, která se provádí suchou cestou. Stávající provedení vložek je nejčastěji tvořeno dřevěným nebo kovovým rámem s izolační výplní ze skelné vaty a neodpovídá současným normám (ČSN 73 0540-2) především z hlediska tepelně izolačních vlastností. Proto jsou MIV při rekonstrukci panelových domů demontovány a nahrazeny novými prvky, které současným požadavkům vyhoví.  

Meziokenní izolační vložka LEONE MIV-180/230 :

Náš výrobek je určen jako náhrada stávajících MIV v panelových domech všech požívaných konstrukčních systémů. 

[image: image2.jpg]


MIV je vyrobena jako sendvičový panel, který je vybaven prvky pro připevnění okenních rámů a dále pak ke kotvení MIV do konstrukce panelového domu. Podle typu panelového domu a použitých oken je možno přizpůsobit rozměry MIV a její tloušťku.

[image: image3.jpg]


Povrch našich sendvičových panelů  je na exteriérové straně tvořen deskou CETRIS tl. 10. Na interiérové straně je standardně aplikována deska CETRIS tl. 12 mm, ale je možno na přání aplikovat taká sádrokarton 15 mm. Tepelná izolace je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou o síle 130 mm.Celková tloušťka panelu je standardně 180 mm, ale na přání je možno volit tloušťku 230 nebo 130 mm a jedná se kompaktní celek vzniklý vypěněním vnitřního prostoru pod vysokým tlakem. Jako výztuha pro kotvení okenních rámů a jednotlivých dílců  je použita překližka tl. 12 mm zabudovaná v izolační pěně pod povrchem panelů. Pevnost celé konstrukce je zajištěna zabudovaným kovovým rámem, který je „zapěněn“ uvnitř izolační pěny.  

Povrchová úprava panelů se obvykle provádí až po montáži celé sestavy stěny tj. až po montáži okna a dveří. Pro úpravu lze použít všechny běžně používané systémy pro desky CETRIS doporučené výrobcem CIDEM Hranice a to od fasádních nátěrů až po aplikaci tenkovrstvých omítek. Vždy je potřebné dbát na dodržení postupu stanoveného výrobcem fasádního systému. Na přání je možno dodat MIV s nátěrem fasádní barvou již z výroby.

Hlavní výhody našeho řešení patří:
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Výborná tepelná izolace díky aplikaci tvrdé pěny PUR, která značně převyšuje požadavky stanovené normou ČSN 73 0540-2, protože pěna PUR dosahuje tepelné vodivosti ( = 0,025 W/m.K. 

· Celou výměnu MIV i se zabudováním okna lze provést během několika hodin.

· Zabudování probíhá suchou cestou a tím dochází k výrazně menšímu znečistění bytu proti použití technologie vyzdění.

· MIV je možno vyrobit na míru podle typu panelového domu.

V případě zájmu rádi zpracujeme nabídku řešení pro Váš dům a věříme, že snadnost montáže a užitné vlastnosti našich výrobků Vás plně uspokojí.
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